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Perfil de la empresa Desde 1997

MISION

Comercializacién de maquinaria para empaque y embotellado en busca de

‘ soluciones integrales para nuestros clientes con los mas altos estandares de
2018 calidad vy servicio técnico, optimizando sus procesos productivos, generando

asi mayor productividad, estabilidad y confianza.

Inicia la comercializacién de combiblocs de
embotellado de hasta 50.000 BPH.

o0 @eo o

LJ Crea el laboratorio de investigacion y desarrollo, VISION

Py liderado por expertos en el sector de alimentos Para el 2025 Intertec SAS pretende:
2016 ) para consumo masivo.
° Posicionar las marcas de Intertec como simbolo de productividad, calidad y respaldo

para nuestros clientes.

Inicia el disefio, desarrollo, instalacion y puesta KJ

en marcha de plantas embotelladoras para ‘ . - L .

aguay bebidag CEilEEIECES 2 ° 13 Ser preferidos por el servicio, acompafiamiento y asesoria, en cada una de las etapas
® 20 del proceso de suministro de una solucidon de maquinaria para empaque Yy/o
L embotellado.
°

Y Desarrolla el empaque de alimentos frescos en Brindar acomparnamiento técnico calificado, oportuno y permanente en el servicio
tecnologia de atmdsferas modificadas. postventa

®
. ’ . . . .
Adquiere | tacion d q ° Crecer en el sector publico y privado en los procesos de empaque de la industria de
al vqa%g%lilg%a;isgna?jz%;s ?ﬂ?crgp;ﬁ?n oor?thién . bebidas, alimentos y consumo en latinoamérica.
de empacadoras hérizontales y vertioaleps . Pioneros en la innovacién en las soluciones de maquinaria para el empaque o
orientales y europeas. ° 2005 embotellado buscando la eficiencia en los procesos de nuestros clientes.
°
. PERSONALIDAD DE INTERTEC
Inicia la fabricacion de maquinas sacheteras y .
o I i v
stick pack verticales multipista. Honestidad
® Actuamos de buena fe en todos nuestros proyectos de cara a
° nuestros clientes.
Adquiere la representacion de Smipack de Italia K .
para comercializar maquinas autométicas para [ Responsabilidad
empaque termoencogible. ® 2001 Somos conscientes de la importancia del servicio para nuestros
° clientes.
°
° Nace INTERTEC con la fabricacion de maquinas Desarrollo
para empaque termoencogible. Tomamos riesgos controlados en la busqueda de un continuo
® crecimiento.
°

Valor humano

Reconocemos la importancia de cada SER para lograr un equipo
de trabajo integral y feliz.

www.intertec.com.co U



v INTERTEC cuenta con personal idoneo altamente cualificado que, junto a la
moderna tecnologia de nuestros productos, ofrecemos amplias e
innovadoras soluciones en equipos y sistemas de empaque con un objetivo
principal, ofrecer la solucién ideal a cada uno de nuestros clientes sean
grandes o pequefias empresas.

v INTERTEC es una empresa que ha tenido un crecimiento superior al 30%
anual durante los ultimos 5 afios gracias a la permanente investigacion y
creciente aceptacion de nuestros productos por parte de nuestros clientes.

v Mas del 70% de nuestros clientes, ya han comprado maquinas anteriormente
en INTERTEC, lo cual demuestra nuestra buena calidad y servicio.

v En nuestras instalaciones contamos siempre con una amplia muestra de
maquinas que fabricamos, importamos y comercializamos, para que
nuestros clientes las puedan conocer de primera mano y puedan hacer

pruebas con sus propios productos antes de tomar una desicion de compra.

v Adicionalmente, visitamos permanentemente ferias especializadas vy
fabricas por el mundo entero, buscando y seleccionando las tecnologias
ideales para la industria colombiana y de Centro y Sur America, lo cual
garantiza el posicionamiento de excelentes productos en nuestro mercado,
normalmente caracterizados por una excelente relacion de calidad y precio.

v Gracias a esta politica empresarial, INTERTEC ha suministrado méas de 3.000
maquinas a diferente tipos de industria y sigue entregando mas de 400
maquinas cada afo, lo cual nos permite ser uno de los lideres mas
importantes del sector en el mercado.
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Liguidos y pastosos S

Empacadoras verticales

sosolsed A sopinbiT

A A A A
Interfil-1000 liquidos Interfil-1000 Pastosos EVA-1000 Semi automatica
para liquidos

INTERFIL-1000 LiQUIDOS INTERFIL-1000 PASTODOS EVA-1000-LIQ-VFFS EURO-LIQ-SA-PIT-1000

Capacidad de producciéon Max. 3.600 Bolsas / Hora Capacidad de produccion Méx. 2.400 Bolsas / Hora ~ Capacidad de produccion Max. 2.000 Bolsas / hora Capacidad de produccion Max. 1.500 bolsas / hora
Rango de llenado 100 ml - 1000 ml Rango de llenado 100 ml - 1000 ml Rango de llenado 200 ml - 1000 ml Datos eléctricos 110V 0.5 Kw
Datos eléctricos 220V 3Ph 8.0 Kw Datos eléctricos 220V 3Ph 8.0 Kw Datos eléctricos 220V 2Ph 1.2 Kw Alturay peso de la maquina 230 cm - 70 Kg
Medidas de la bolsa Ancho: Max. 17 cm Medidas de la bolsa Ancho: Max. 17 cm Longitud de bolsa Ancho: 5-15cm Aire requerido 90 libras (1.5 Hp)
Largo: Méx. 27 cm Largo: Méx. 27 cm Largo: 7 - 24 cm Capacidad plastico en el tubo 120 a 150 bolsas
Dimensiones y 105 x 75 x 190 cm / 650 Kg

peso de la maquina
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Liquidos y pastosos

Llenadoras lineales de botellas

COLIBRI PASTOSOS COLIBRI LIQUIDOS .
Numero de boquillas 6 boquillas 10 boquillas (Opcionalmente 6 u 8 boquillas) 'g
Rango de llenado 100 - 1.000 mi 100 - 4.000 mi 8_
Dimensiones de envases admitidos Diametro: 5—15cm Diametro: 5-15cm 72}
Altura: 13.5 - 33 cm Altura: 13.5 - 33 cm =
Tanque de alimentacion 100 Litros 40 Litros 8
Velocidad de llenado Méaximo 1.800 BPH Méximo 2.500 BPH %
Temperatura de Trabajo Minima. 5°C - Maxima. 65°C Minima. 5°C - Maxima. 65°C 8
Consumo de aire 110 Litros / min a 80 PSI 60 Litros / min a 80 PSI 7}
Potencia maxima instalada 220V - 2.5 Kw/h - 3 Ph 220V - 2.5 Kw/h - 3 Ph
Dimensiones (L)475 cm, (A)202 cm,(h)187 cm (L)475 cm, (A)202 cm,(h)187 cm
Peso 650 Kg 400 Kg
Material de construccion estructura  Acero inox 304, sellos de contacto de silicona USP.  Acero inox 304, sellos de contacto de silicona USP.
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Liquidos y pastosos

Sachet - Stick Pack
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EURO-50-MEC SACHET / STICK ESQUINAS REDONDEADAS
Ancho del Sobre Méax. 10 cm Ancho del Sobre Max. 10 cm Y FORMAS ESPECIALES

Largo del Sobre Méax. 16 cm Largo del Sobre Max. 16 cm Producto Liquidos o Pastosos
Rango de llenado 5a50ml Rango de llenado 5a50ml Volumen 10-50g
Opcional: hasta 100ml Opcional: Hasta 100ml Tamarfio del Stick Longitud: 8 — 16 cm
Velocidad de produccion Max. 60 sobres/min. Velocidad de produccion 30 a 60 sobres/min. Ancho: 1.5 -5 cm
Informacién eléctrica 220V 2Ph 2 Kw Informacién eléctrica 220V 2Ph 2 Kw Tipo de bolsa Stick con forma especial
Dimensiones y peso de la maquina 62 x 75 x 165 cm /220 Kg Dimensiones y peso de la maquina 62 x 75x 165 cm /220 Kg Velocidad de produccion Max. 30 bolsas x minuto
Datos eléctricos 220 V; 50-60 Hz ; 1,0 kW
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Liquidos y pastosos

Sachet / Stick Multipista Doy Pack
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SACHET / STICK MULTIPISTA Rotativa a partir de bolsa pre-formada

Producto Pastosos Producto Liquidos / Pastosos
Cantidad de lineas 406 Rango Volumen / Peso Segun requerimiento
Volumen Max. 25 g por sobre Tamafo de empaque Ancho: 11 -22cm o 20-32cm
Tamano del Stick Segun solicitud Alto : 13 -34 cm
Tipo de bolsa Stick o Sachet Sistema de llenado Segun requerimiento
Velocidad de produccion  Max: 40 bpm por linea Material de Fabricacion Chasis externo 304
Datos eléctricos 220V; 1,0 kW Velocidad de produccion Maximo 35 ppm
Datos electricos 220V; 4,8 KW
Peso de la maquina 2.000 kg.

Dimensiones de la maquina 290 x 200 x 182 cm
(Estas medidas No incluyen dosificadores)

X
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Liquidos y pastosos S
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1 Boquilla 2 Boquilla 4 y 6 Boquillas 1 Boquilla
Euro-D Lig-1BOQ-1000 Euro-D Lig-2BOQ-1000 Euro-D Lig-4/6 BOQ-1000 Euro-D Lig-1BOQ-5000

1 Boquilla manual
Euro-D Lig-1BOQ-50-Mec

EURO-D1-LIQ-1000 EURO-D2-LIQ-1000 EURO-D4-LIQ-1000 EURO-D6-LIQ-1000 EURO-D1-LIQ-5000
Rango de llenado 100 - 1000 ml 100 - 1000 ml 100 — 1000 m 1000 - 5000 ml
Velocidad dosificado Méx. 30 dosificados/min. Méx. 50 dosificados/min. Max. 30 por boquilla/min. Méx.15 dosificados/min.
Rango de error Max. 1% Max. 1% Max. 1% Max. 1%
Tipo de accionamiento Manual por electro pedal Manual por electro pedal
Informacion eléctrica 110V 1 Amp. 110V 1 Amp. 110V 1 Amp. 110V 1 Amp.
Aire requerido 90 PSI 90 PSI 90 PSI 90 PSI
Dimensiones de la maquina 105 x 30 x 46 cm 110 x 53 x 43 cm 105 x 110 x 46 cm 36 x 121 x 40 cm

Altura con pedestal: 124 cm  Altura con pedestal: 121 cm Altura con pedestal: 124 cm Altura con pedestal: 118 cm
Peso 40 kg 45 kg - 50 Kg

e www.intertec.com.co _



Liquidos y pastosos

sosolsed A sopinbiT

A A A A
1 Boquilla 2 Boquillas 4 y 6 Boquillas 1 Boquilla
Euro-D PAS-1 BOQ-500/1000 Euro-D PAS-2 BOQ-500/1000 Euro-D PAS-4/6 BOQ-1000 Euro-D PAS-1 BOQ-5000

EURO-D1-PAS-500 EURO-D1-PAS-1000 EURO-D4-PAS-1000 EURO-D1-PAS-5000

EURO-D2-PAS-500 EURO-D2-PAS-1000 EURO-D6-PAS-1000
Rango de llenado 100 — 1000 ml 100 — 1000 ml 100 — 1000 ml 1000 — 5000 ml

) i D1 Méx. 30 dosificados / min.  Max. 30 dosificados / min. D4 Max. 60 dosif. por bog/min.  Max. 15 dosificados / min.
Velocidad dosificado . ” . . o ! . . )
D2 Max. 50 dosificados / min.  Max. 50 dosificados / min. D6 Max. 80 dosif. por bog/min.

Rango de error Méax. 1% Méx. 1% Méax. 1% Max. 1%
Tipo de accionamiento Manual por electro pedal

Informacion eléctrica 110V 1 Amp. 110V 1 Amp. 110V 1 Amp. 110V 1 Amp.
Aire requerido 90 PSI 90 PSI 90 PSI 90 PSI
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Granos y granulados S\ “

Empacadoras verticales automaticas

1000g 30009 50009
Velocidad Méax. 90 ppm 8 - 25 ppm 10 - 25 ppm
© Tipo de bolsa Tipo almohada o bolsa de fondo plano
o Dimensiones de bolsa L)25cm (A) 22cm (L)37cm (A)25cm (L)44cm (A)31cm
8 Rango de llenado 500-1.000 g 500 - 3.000g 2000 - 5000g
2 Requerimientos eléctricos 220/25-4 KW /50— 60 Hz
«Q (a)250 x (1)300 x (h)250 cm
o 550 kg
>
c
o)
o
o
»
Tipo de empaque Bolsa almohada, bolsa con fondo plano
Dimensiones, bolsa tipo almohada Ancho: 6 — 23 cm Ancho: 6 — 36 cm
Largo: 6 —40 cm Largo: 6 —45cm
Dimensiones bolsa de fondo plano ~ Ancho: 5 —20 cm Ancho: 6 - 36 cm
Largo: 6 -35cm Largo: 6 —45cm
Fondo: 3.5-10cm Fondo: 4.5 -14 cm
Velocidad Méax. 110 ppm Max. 80 ppm
Requerimientos eléctricos 220 V - 6Kw — 3Ph

Empacadora vertical continua 2520 y 3620
v

A

VFFS-GS
1000/ 3000/5000

4
|
3
i
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Dosificadores semi
automaticos

EURO-DG-SA-1000 INOX

Informacion eléctrica 220V 0.2 Kw
Capacidad de dosificado 500 Gr (Opc.1000 Gr.)

Produccién maxima 25 ciclos por minuto
Dimensiones de la maquina 65 cm x 50 cm x 180 cm EURO-G-40-SACHET/STICK EURO-G-150-SACHET/STICK

Granos y granulados
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Euro-G-5 ViAS STICK

Producto

Polvos

Cantidad de lineas

5

Velocidad - ciclos

Méx. 40 ppm por cada via

Peso 120 Kg Largo del sobre Max. 11 cm Méx. 15 cm Rango de llenado 8 g/ con sistema alarma para sobre vacio
Ancho del sobre Max. 8 cm Méax. 11 cm Ancho del film 45 cm
Rango de llenado Max. 40 ml Max. 150 ml Medidas del sobre 1.6 — 3 cm (ancho)
Capacidad de produccion 30 a 60 sobres/min. 30 a 60 sobres/min. 45-16.5vm (alto)
Informacion eléctrica 220V 2Ph 2 Kw 220V 2Ph 2 Kw Datos eléctricos 220 V 60 Hz - 3.5 Kw
Dimensiones de la maquina 62 x 75 x 165 cm /220 Kg 62 x 75 x 165 cm /220 Kg Material de construccion SS 304

> 66669@99@9@@B=B=B=—nBn.n.nmnBB$9n n—n@MB- . /5 N

Medidas maquina / Peso 120 x 160 x 320 cm / 450 kg
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Dosificadoras y cosedoras para bultos

© )

> EURO-DG-50A Gk
= Aire requerido Neumética 90 PSI

@ Rango de empacado 5a50Kg PACKING MACHINE
< adh ; ACKL
© Precision de llenado 05-1% ¥ ;| -

> Velocidad maxima 200 bultos por hora 1

g Dimensiones de la maquina 80 x 65 x 220 cm

) Peso 150 Kg

o

S | 1

%)

Rotativa a partir de bolsa pre-formada

Rango volumen / Peso Segun requerimiento

Tamafo de empaque Ancho: 10-22cm o 20-32cm
Admitido por maquina Alto : 130 - 340 cm

Sistema de llenado Segun requerimiento

Material de fabricacion Chasis externo 304

Velocidad de produccion ~ Maximo 35 ppm

Datos electricos 220 V; 4,8 Kw

Peso de la maquina 2.000 kg.

Dimensiones de la maquina 290 x 200 x 182 cm
(Estas medidas No incluyen dosificadores)

Dosificador horizontal
para bolsa de valvula

EURO-50AC

Informacion eléctrica 220V 4Kw
Consumo de aire 70 -100 psi, 2 CFM
Rango de empacado 10 - 50 Kg
Precision de llenado +/- 100 Gr

Velocidad de produccion 1-3ppm
Dimensiones de la maquina 156 x 93 x 132 cm
Consumibles Bolsas de valvula de papel o PE

(10) www.intertec.com.co



Té - Tisanas
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EURO-TE-SH-125 EURO-TE-SHE-18 EURO-TE-SHES-18-1 EURO-TE-SHESC-DXDCS8IV
EURO-TE-SH-125 EURO-TE-SHE-18 EURO-TE-SHES-18-1 EURO-TE-SHES-DXDC8IV EURO-TE-SHESC-DXDC8IV
Informacion eléctrica 220V 2Ph 1,8Kw 220V 2 PH 1.6 Kw 220V 2 PH 3.5 Kw 220V 1.5Kw 220V 2.5Kw
Capacidad empaque por bolsa Max. 20 ml Méx. 20 ml Max. 20 ml 8 cm3 8cm3
Capacidad de produccion Max. 50 bolsas/min. Max. 40 bolsas/min. Max. 40 bolsas/min. Max. 120 sobres / min. Méx. 105 sobres/min
Largo de la bolsa 5cm-11cm 5-9cm 5-7cm 62,5 mm 62,5 mm
Ancho de la bolsa 3cm-8cm 5cm 5cm 50 mm 50 mm
Longitud de hilo 16 cm 15,5 cm 15,5 cm 210 mm 210 mm
Tamano de etiqueta 2x2cm 2x2cm 2x2cm 28 x 24 mm 28 x 24 mm

> 66669@99@9@@B=B=B=—nBn.n.nmnBB$9n n—n@MB- . /5 N
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_Polvos B adV

Sachet - Stick Pack Sachet - Stick

Empacadoras verticales Automaticas

Multipista

a A
Euro-Tor-100 Euro-Tor-100 Sachet/Tick

Producto Polvos Velocidad Maéx. 45 ppm

Cantidad de lineas 5 Bolsa (L)5 - 17cm

Velocidad - ciclos Max. 40 ciclos por minuto (A)4-12cm

Rango de llenado 0.8 g / con sistema alarma sobre vacio Rango de llenado 10 - 100g

Ancho del film 450 mm Datos eléctricos 220/3.5 - Kw

Medidas del sobre 1.6 cm - 3.0 cm (ancho) Dimensiones 140 x 97 x 160 cm

45cm-16.5cm (alto) Peso 320 Kg

Datos eléctricos 220 V.60 Hz - 3.5 Kw EURO-420 EURO-520 EURO-620 EURO-720

Material de construccion SS 304 : . ” " .

Medidas de la méquina 120 x 160 x 320 om Vglomdad Méax. 60 ppm I\/Iax.. 60 ppm Méx. 50 ppm Méx. 40 ppm

Peso de la méquina 450 kg Tipo de bolsa Tipo almohada, bolsa de fondo plano
Bolsa Hasta20x30cm Hasta25x35cm Hasta30x34cm  Hasta35x42cm
Datos eléctricos 220/2.5-4 Kw/50-60Hz

www.intertec.com.co



Polvos

Dosificadores semi au

Doy Pack vertical a partir de rollo
EURO-VM82

Doy Pack

Velocidad Max. 30 ppm

Dimencién de bolsa  Largo: 14 - 37 cm
Ancho: 12 - 31
Base : 4-8cm

Ancho film 30-80cm

Tipo de bolsa 5.3 Kw 220V

Datos eléctricos 30-82cm

Rotativa a partir de bolsa pre-formada

Producto Liquidos / Pastosos

Rango volumen / Peso Segun requerimiento
Tamafo de empaque Ancho: 9-22cm o 20-32cm Tipo de dosificado Por tornillo sin fin

Admitido por maquina Alto: 130 — 340 cm Rango de llenado 100 - 5.000 g

Sistema de llenado Segun requerimiento (Requiere diferentes tornillos)
Material de fabricacion Chasis externo 304 Precision de llenado +/- 1%

Velocidad de produccion ~ Max. 35 ppm Velocidad de llenado Max. 25 ppm

Datos eléctricos 220V / 4,8 kw Potencia 220v / 3 Kw

Peso de la maquina 2.000 kg. Dimensiones 110x 75 x 175

Dimensiones de la maquina 290 x 200 x 182 cm Peso 200 kg

| ¢
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_Porpeso B

osad Jod

EURO-COMPAC EURO-COMPAC
VFFS-420 VFFS-520

EMPACADORA VERTICAL
CON PESADOR DE 4 BALANZAS

Velocidad de produccion Max. 50 ppm Méax. 60 ppm Tamanfo de bolsa Ancho: 6 - 28 cm

Ancho bolsa 8 -20cm 8-25¢cm Capacidad de produccion Max. 30 ppm

Largo bolsa 5-30cm 8-35cm Volumen de tolva 4.5 litros

Ancho max. film 42 cm 52 cm Rango de llenado 30g - 500g

Informacion eléctrica 220V 4,5kw 220V 4,5kw Datos eléctricos 220V - 2Kw

Dimensiones de la maquina 170 x 105 x 225 cm 130 x 124 x 275 cm Peso 750 Kg
Dimensiones Maquina 115 x 225 x 220 cm

@ www.intertec.com.co _



Wy  Porpeso_

Pesador lineal,
semi automatico, trabajo pesado

1 balanza 2 balanzas 4 balanzas
Volumen de tolva 4.5 Litros 8.0 Litros 3.0 Litros
Méaximo de pesado 1.000 g 1.000 g 1.000 g
Velocidad de produccion 5-10 bpm 10 - 20 bpm 10- 40 ppm
Datos eléctricos 220V 1 Kw
Precision <+0.2%
Dimensiones de la maquina 130 x 100 x 130 cm 130 x 100 x 130 cm 130 x 100 x 95 cm |
Peso de maquina 150Kg 150Kg 165 kg |

Multicabezal para embolsado manual i_w |

A
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Por peso

1 balanza semi a

g mac il

Rotativa a partir de bolsa pre-formada

Producto Liquidos / Pastosos
Rango volumen / Peso Segun requerimiento
Tamano de empaque Ancho: 9-22cm o 20-32cm
Admitido por maquina Alto : 130 - 340 cm
Sistema de llenado Segun requerimiento
Fradly Fratkis Material de fabricacion Chasis externo 304
Ra”g? ’de pesasdo 1-100g 1-1.000g Velocidad de produccién ~ Maximo 35 ppm
Pr.e<;|3|o.n 059 059 Datos eléctricos 220 V; 4,8 kW
Dimensiones 38x24x53cm 40x35x75cm Peso de la maquina 2.000 kg.
Peso de maquina 20 kg 35kg Dimensiones de la maquina 290 x 200 x 182 cm
Datos eléctricos 110-220v /50 Hz / 3.5 Kw

(Estas medidas no incluyen
dosificadores)

(16) www.intertec.com.co



Chequeador de peso y metales

Detector de metales

Dimensiones tunel Ancho: 35 cm x Alto:17,5 cm | L& C— H G‘
Dimensiones producto  Ancho: 31 x Alto: 13,5 cm 2 —
Precision de deteccién  FE @ 1.0mm  SUS 2,2 mm F [ } f |
Velocidad de banda 10 - 45 m/min
Ancho de banda 31cm

Capacidad de carga 5Kg i s ] ol
Potencia instalada 0.3 Kw — il

Peso de la maquina 150 Kg

<0
>
3
(=go]
=
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oD
-~ Q
[oN®)
EURO-CHE.PES / DET.MET-215 ) a
Dimensiones tunel Ancho: 33cm Alto:15¢cm 3o
Precision de deteccion FE @ 0.6 mm SUS @ 1,8 mm %8
Area util de paso 28 x 11cm o8
Rango de pesado 5-990 Gr @
- -
EURO- 50 / EURO-DM-200
Tamano apertura @ 15620 cm .D-
Precision de deteccion FE @ 0.6 mm / SUS @ 1,8 mm ——
Potencia Instalada 0.5 Kw =
Peso 45 Kg = ..____..'o'--u_ = o

EURO.CHE.PES-C2000

Ancho banda transportadora 22 cm

Banda transportadora 22 x 45 cm }

de la mitad que pesa . l

Max. peso a detectar 1 Kg !

Precision de deteccion 0.1-1Gr JH 1 !
Rechazo automatico neumatico |

TN nteec (17



Flow Pack \\
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Euro-380 p

EURO-420T EURO-480T

Dimensiones méaximas Largo: 8- 20 cm (opc 38 cm) Largo: 17 -50 cm
del producto Ancho: 3-15cm Ancho: 5 - 16 cm

Alto: 7,5 cm méax. Alto: 8 cm max.
Ancho del film Max. 42 cm Max. 45 cm
Velocidad de empaque 30 a 140 paquetes / min. 35 a 80 paquetes / min.
Informacion eléctrica 220V 2Ph 3.7 Kw 220V 2Ph 4.4 Kw
Material de empaque Termosellables, laminados, BOPP

Dimensiones y peso maquina 400 x 100 x 160 cm /400 Kg 400 x 95 x 160 cm / 650 Kg

EURO-250B EURO-250D EURO-

) . - Largo: 6-14 cm (opc 21 cm) Largo: 6-14 cm (opc 21 cm) Largo: 8-20 cm (opc 30 cm)
Dimensiones méaximas
del producto Ancho: 3-11 cm Ancho: 3-11 cm Ancho: 3-15 cm

Alto: 4 cm méax. Alto: 6 cm max. Alto: 7 cm méax.

Ancho del film Méx. 25 cm Max. 38 cm
Velocidad de empaque 30 a 140 paquetes / min. 30 a 140 paquetes / min.
Informacion eléctrica 220V 2 Ph 3 Kw 220V 2Ph 3.7 Kw
Material de empaque Termosellables, Laminados, BOPP
Dimensiones y peso maquina 380 x 66 x 145 cm / 350 Kg 400 x 100 x 160cm / 400 Kg

www.intertec.com.co U



Flow Pack

ientales

«q Euro-420T /480

g i g
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EURO-600 EURO-700

Ancho del Film 60cm maximo 70cm maximo

Diametro del Rollo 30 cm 30 cm

Dimensiones de Bolsa Largo: 25 -55cm Largo: 25 -55cm
Ancho: 10 - 25 cm Ancho: 10 - 25 cm

Altura maxima 8cm 8cm

Velocidad de empaque 25 - 60 bpm 25 -50 bpm

Requerimiento eléctrico 220V /3.2 KW/ 50-60Hz 220V /3.2 KW/ 50-60Hz

Dimensiones de empaque 438 X 97 X 150 cm 438 X 97 X 150 cm

Peso 850 kg 850 g
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Flow Pack \\

4 Euro-500S Euro-530S p»

Euro-800 p

4 Linea de empaque
automatica

3oed MO|H

EURO-500 EURO-530 EURO-800
Dimensiones maximas Largo: 8 - 50 cm Largo: 60 min Largo: 3-7cm
del producto Ancho: 3- 15 cm Ancho: 3 - 15 cm Ancho: 2-5.5cm
Alto: 2,5 cm max. Alto: 5 cm méx. Alto: 3,5 cm max.
Ancho del film Max. 40 cm Max. 40 cm Max. 14 cm
Velocidad de empaque 35 a 200 paquetes / min. 35 a 300 paquetes / min. 100 a 600 paquetes / min.
Informacion eléctrica 220V 4.2 Kw 220V 6 Kw 220V 3 Ph 10 Kw

Dimensiones y peso de la maquina 400 x 90 x 160 cm /630 Kg 400 x 90 x 160 cm /630 Kg 590 x 90 x 160 cm / 550 Kg
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Flow Pack

<« Euro-2000/ 3000

Euro-3000 Panela p
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EURO-2000 EURO-3000 EURO-3000 PANELA

Dimensiones maximas Largo: 7 -55¢cm Largo: 9-55cm Largo: 10 - 55 cm
del producto Ancho: 3- 10 cm Ancho: 3 - 15 cm Ancho: 5 - 20 cm

Alto: 0,5 - 3,5 cm max. Alto: 6,5 cm Max. Alto: 7 cm max.
Ancho del Film Méx. 22 cm Méx. 30 cm Max 44 cm
Velocidad de empaque 30 a 120 paquetes / min. 30 a 120 paquetes / min. 30 a 120 paquetes / min.
Informacion eléctrica 220V 2Ph 3 Kw 220V 2Ph 3,7 Kw 220V 2Ph 3,7 Kw
Material de empaque Termosellables, laminados, BOPP

Dimensiones y peso de la maquina 400 x 95 x 140cm /350 Kg 400x 95 x 140 cm /350 Kg 245cmx 15cm
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Flow Pack \\

Euro-4200 Inox »
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<« Euro-6000/ 7000

EURO-4200-INOX EURO-6000 EURO-7000
Dimensiones maximas Largo: 10- 55 cm Largo: 20 - 60 cm Largo: 20 - 60 cm
del producto Ancho: 5-20 cm Ancho: 8 - 25 cm Ancho: 8-30 cm

Alto: 7 cm (opc 8,5 cm) Alto: 8 cm méx. Alto: 9 cm max.
Ancho del film Méx. 44 cm Max. 60 cm Méx. 70 cm
Velocidad de empaque 30 a 120 paquetes / min. 30 a 90 paquetes / min. 20 a 60 paquetes / min.
Informacion eléctrica 220V 2Ph 3,7 Kw 220V 3Ph 5Kw 220V 3Ph 5Kw
Material de empaque Termosellables, Laminados, BOPP
Dimensiones y peso de la maquina 400 x 95 x 140cm /500 Kg 400 x 92 x 145 cm 400 x 102 x 145cm
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Flow Pack

Euro-100WL Flow Pack Termoencogible rollo arriba

Euro-100XWL Flow Pack Termoencogible rollo abajo
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100WL 100XWL

Velocidad de produccion 80 ppm 80 ppm

Tipo de empaque Tipo almohada

Dimensiones L: 10-40cm L:15-60cm

de empaque A:6-24cm A:8-36cm
H:2-15¢cm H:2-15¢cm

Ancho de Film 26 -64cm 30-88cm

Datos eléctricos 220 V 60Hz 7 Kw

Dimensiones de la maquina 440 x 120 x 165 cm 550 x 140 x 175 cm

Peso 650Kg
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Flow Pack \\

Euro 600 PBA p»
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EURO-600TR EURO-600 PBA

Velocidad de produccion 70 ppm 120 ppm
Tipo de empaque Tipo almohada Tipo almohada
4 Euro 600 TR Dimensiones de empaque L:- continuo L:. 100 cm max.
A: 60 cm max. A: 60 cm max.
Datos eléctricos 220V 7.5 Kw 220 V 7 Kw
Dimensiones de la maquina 515 x 150 x 140 cm 400 x 110 x 195 cm
Peso de maquina 750 kg 500Kg
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Flow Pack

Europeas

<sr500 TR
Velocidad de produccion 400 ppm
Tipo de empaque Tipo almohada
Dimensiones de empaque L: continuo A: 50 cm max.
Datos eléctricos 220V 20 Kw
Dimensiones de la maquina 725 x 122 x 211 cm
Peso de la maquina 1000 Kg

SBB-800
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Velocidad de produccion 100 ppm
Tipo de empaque Tipo almohada
Dimensiones de empaque L: box motion

A: 80 cm max.
Datos eléctricos 220V 13.8 Kw
Dimensiones de la maquina 629 x 150 x 216 cm
Peso de la maquina 1.000 Kg

|
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Fechadores N\ ,

INK-JET (TIJ)

A A

-
8 Rynan - 1040/ 1060 Rynan - 1040M
>
8_ Fechador disefiado para imprimir hasta 6 lineas en plastico, Fechador portatil util para marcar cualquier material de empaque.
(©] metal y carton en todo tipo de industria.
3
FECHADOR 1040 1040M 1060 Fechador disefiado para imprimir hasta 6 lineas en plastico, metal y cartén en todo tipo de industria.
Idioma Multilenguaje (incluye espariol) * Tiene pantalla tactil para programar el texto que se desea imprimir.
Caracteres imprimibles Fuentes de Windows (con pc) " Incluye teclado inalambrico.
Imprime Hasta 6 lineas Hasta 6 lineas Max. 150 caracteres hasta 3 mt. *g lene aphcgugn e(: Andr0|dt. d
Tamario de fuente 1-12.7 mm 1-12.7 mm 254 - 95 4 mm e p*u'\eI e mangtjar est e'cqm?u ador.
Texto para imprimir Caracteres alfanuméricos, logos fecha, fecha de vencimiento, . o necesita mantenimien o./ ) .
codigo de lote, codigo de barras Producto compacto que puede acomodarse facilmente a la linea
Resolucion Hasta 600 x 600 DPHasta 300 x 300 DPI Hasta 300 x 300 DPI i _ de produccion sin ocupar mucho espacio.
Velocidad de impresion Hasta 76 m/min No genera ruido y es muy facil de usar. Sélo se conecta y empieza a usar.
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Fechadores

B Fabricado en Alemania
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Equipo compacto que ocupa un espacio minimo en la linea de produccion.
* Disefio moderno y de facil uso.
* Incluye pantalla tactil de 7” con una interfase de operacion intuitiva.
* Sistema operativo Windows.
* Se puede conectar a la intranet del cliente.

* Transferencia de datos por USB.

* Guarda estadisticas de produccion.

* Manejo inteligente de tinta y solvente.

* |deal para impresiones estandares de aplicaciones de codificado, como fecha de vencimiento, lote y fecha de fabricacion.

IS,
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Fechadores \\
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4 Semi automatica Automatica p

DY-8
HP-280 MY-380

P,

- - =

DK-1100B
v

HP-241G
v

selopeyos

DY-8 HP-280 MY-380 HP-241G HP-501 DK-1100B
Informacion Eléctrica 110V 100W 110V 120W 110V 220W Informacion Eléctrica 220V 200W 220V 200W 220V 130W
Lineas de impresion Hasta 3 Hasta 3 Hasta 5 Lineas de impresion Hasta 3 Hasta 3 Hasta 5
Caracteres por cada linea  Hasta 11 Hasta 11 Max. 10 Caracteres por cada linea  Hasta 11 Hasta 12 Hasta 14
Ejemplo de palabras F.V. LOT. ENE FEB F.V. LOT. ENE FEB F.V. LOT. ENE FEB Tamafio de caracteres 2 x 1.5 mm (8PT), 2,5 x 2 mm (9PT), 3 x 3 mm (10.5PT)
Velocidad Hasta 40 impr./ min ~ Hasta 40 impr./ min Hasta 80 impr./ min. Cinta / Rodillo 25 cm de ancho 2,5 cm de ancho 2 36 x 36 mm
Dimensiones de la maquina 24 x 24 x 14 cm 255 %x225x%x325cm 44 x 34 x30cm Velocidad Hasta 80 impr./ min  Hasta 300 impr./ min  Hasta 200 impr./ min.
Peso 2Kkg 9,5 kg 23 kg Dimensiones del marco 40/50cm 40 /60 cm -
Cinta 3.0 cm de ancho 3.0 cm de ancho Rodillo de tinta @ 36 x 32 mm Ancho del Film 35/ 45 cm 35/55cm -
Materiales de impresion Plastico, cartén, papel, cuero, foil de aluminio Tamano ajustable impresora 32 cm /42 cm 22.cm /42 cm -
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Transferencia térmica

A
TIO D03S-Cont
@ D03S-Interm (der-izq)
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A

Marca sobre varios sustratos, como plastico, vidrio, metal, madera y carton.
* |deal para trabajos a altas velocidades. D05S-Cont
* No necesita consumibles. D05S-Interm (der-izq)
* Bajo consumo de energia, 800 Watts instalados.
* Impresion que garantiza la no adulteracion del texto en el sustrato.
* De acuerdo a la velocidad que se necesita de impresion, se ofrece desde 10W hasta 50W.
* Sistema operativo Windows 7/10.
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Llenadoras de vasos y termoformados \\

A A A
Rotativa automatica Rotativa automatica Rotativa automatica de
Econémica de Trabajo pesado Trabajo pesado encabinada
=
3
z 8- Rango de empaque 250 ml Diametro del vaso 75 0 95 mm (Otros bajo pedido) Numero de cavidades 2 cavidades
g % Velocidad de produccion 1600 - 1800 vasos/hora (2 vasos al tiempo) ~ Vasos por ciclo 2 Produccion estimada Max. 2200 vasos por hora
o2l Diametro de vaso 9.5 cm (otros bajo pedido) Produccion Max. 1.700 vasos por hora Rango de llenado 50 - 250 ml
§ % Consumo de aire 0,6m3/min Tipo de vaso Termoformado, cilindrico, cuadrado Tipo de sellado A partir de foil precortado
8_< Datos eléctricos 220V 4 Kw Tipo de sellado Foil precortado o lamina en rollo Dimisiones de envases Diametro: 9.5 cm
o & S 350 Kg Opcional Coloca automéaticamente la sobre tapa termoformada Datos eléctricos 220 v /50 Hz / 2 Kw
8l Dimensiones de Ia méaquina 125 x 125 x 165 cm Rango de llenado 500 ml (Otros bajo pedido) Dimensiones de la maquina 160 x 130 x 200 cm
< Temperatura de llenado Ambiente, opc. llenado en caliente para productos como arequipe Peso 950 Kg
Datos eléctricos 220V 3Ph 2.5 Kw
Aire comprimido 90 PSI
Productos a envasar Liquidos, polvos y sélidos

Sistema de expulsion vasos Automaética sobre banda transportadora

(30) www.intertec.com.co



Llenadoras de vasos y termoformados

SV-AUT-P-LINEAL-6000 (6 CAVIDADES)

Velocidad de produccion Méx. 6.000 vasos por hora

Dosifica Yogurt (Opcionalmente dosificador para mermelada)

PLC / Servomotor Siemens / Fuji

Sistema de insercion del vaso Por vacio

Incluye Lampara UV para esterilizar vaso, dosificador con antigoteo
Foil Precortado o film en rollo

cavidad sin vaso Detiene la maquina y arroja una alarma visual en pantalla

Sistema de expulsion vasos  Automatica sobre banda transportadora
Sistema de limpieza Conexion a CIP

=
:
Velocidad de produccion Méx. 9.000 vasos por hora § 8_
Dosifica Yogurt ( Opcionalmente dosificador para mermelada) g 8
PLC / Servomotor Siemens / Fuji ov
Sistema de insercion del vaso  Por vacio § %
Incluye Léampara UV para esterilizar vaso, dosificador con antigoteo D
. . Qo
Foil Precortado o film en rollo o w
cavidad sin vaso Detiene la maquina y arroja una alarma visual en pantalla 8
Sistema de expulsion vasos Automatica sobre banda transportadora <
Sistema de limpieza Conexion a CIP

|
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TERMOFORMADORA PARA PETIT SUISSE

Modelo INTER PAK 20/40
Productos Liquidos y psatosos
Velocidad de trabajo estandar Max. 10.000 piezas / hora
Volumen de llenado Max. 200 ml

Dimensiones aproximadas del equipo 500 x 170 x 210 cm

Peso Aprox. 2000 kg

www.intertec.com.co



Llenadoras de vasos y termoformados

LLENADORACOPAS CEREAL 1800

Numero de cavidades 2 cavidades

Produccioén estimada Aprox. 1.800 copas por hora
Rango de llenado 15-60¢g
Datos eléctricos 220 v /50 Hz /3.5 Kw

LLENADORACOPAS CEREAL 5400
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Numero de cavidades 6 cavidades

Produccion estimada 5.400 copas por hora

Rango de llenado 15-50g 8
Datos eléctricos 220 v /50 Hz / 13.5 Kw <
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Empacadora al vacio S\

A A A €
Eurovac-260-2/PD Eurovac-260-1/0 Eurovac-HVC-260-1 Eurovac-HVC-300-2-PD
gl EUROVAC-260-2/PD EUROVAC-260-1/0 EUROVAC-HVC-260-1 EUROVAC-300-2-PD
8 Altura de trabajo camara Profundidad camara 5 cm + (tapa: 5cm) Profundidad camara 8 cm + (tapa: 5cm)  Profundidad camara 5 cm + (tapa: 5cm)  Profundidad camara 5 cm + (tapa: 5cm)
8 Barra de sellado 2 unidades, 26 cm de long. c/u 1 unidad, 26 cm de longitud 1 unidad, 26 cm de longitud 2 unidades, 30 cm de long. c/u
8— Espacio util de empaque 28 cm 33 cm 33cm 24,5cm
N Bomba de vacio 10m3 10m3 10m3 15m3
g Informacion eléctrica 110V 0.37 Kw 110V 0.37 Kw 110V 0.4 Kw 110V 0.37 Kw
= Capacidad de producciéon 1 -2 ciclos / min. 1-2ciclos / min. 1-2ciclos / min. 1-2ciclos / min.
% Dimensiones de la maquina 34,5 x 48 x 30 cm 34,5 x 48 x 30 cm 34,5 x 48 x 30 cm 39 x51x40cm
o Peso del equipo 30 Kg 30 Kg 30 Kg 30 Kg
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Empacadora al vacio

De una camara

Eurovac-HVC-410-1 Eurovac-420-2-Gas Eurovac-GK-105-Gas Eurovac-510-2

EUROVAC-HVC-410-1 EUROVAC-420-2-GAS EUROVAC-GK-105-GAS EUROVAC-510-2 FBTI
Altura de trabajo camara Profundidad camara 9cm + (tapa: 5cm) Profundidad camara 9cm + (tapa:6 cm) Profund. camara 17,5cm + (tapa: 7cm) Profund. camara 9cm + (tapa: 6,5cm) 8
Barra de sellado 2 unidades, 42 cm de long. c/u 2 unidades, 42 cm de long. c/u 2 unidades, 43 cm de long. c/u 2 unidades, 52 cm de long. c/u 8
Distancia entre barras de sellado 31 cm 31cm 33,5¢cm 38 cm o
Bomba de vacio 20m3 20m3 20m3 20m3 g
Informacion eléctrica 110V 1.3 Kw 110V 0.9 Kw 110V 0.9 Kw 110V 1 Kw (%)
Capacidad de produccion 1 -2 ciclos / min. 1 -2 ciclos / min. 1 -2 ciclos / min. 1 -2 ciclos / min. D
Dimensiones de la maquina 50 x 55 x 100 cm 48 x 53,5 x 101 cm 53,5 x62x91cm 60 x 65 x 100 cm é
Peso del equipo 110 Kg 110 Kg 110 Kg 125 Kg 8.
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Empacadora al vacio S

Eurovac-700-2-F140-Gas Eurovac-400-1-Vertical

I‘Br‘l EUROVAC-700-2-F50-GAS EUROVAC-700-2-F140-GAS EUROVAC-400-1-VERTICAL

8 Altura de trabajo camara Profund. cdmara 5 cm + (tapa: 7,5 cm) Profund. camara 15 cm + (tapa: 7,5 cm)  Profund. camara 8,5 cm + (tapa: 4.5 cm)
8 Barra de sellado Paralelas: 2unid., 70 cm de long. ¢/u / En L: 2 unidades, 70 y 56 cm de long. 1 unidad, 39 cm de longitud

8_ Distancia entre barras de sellado Paralelas: 50 cm / EnL: 71y 51 cm 34 cm

o Bomba de vacio 20m3 x 2 unidades 20m3

%2 Informacion eléctrica 220V 3Ph 1.5 Kw 110V 0.9 Kw

o Capacidad de produccion 1-2 ciclos / min. 1 -2 ciclos / min.

é Dimensiones de la maquina 82 x 75,5 x 100 cm 54 x 54 x 84,5 cm

8. Peso del equipo 235 Kgs 90 Kgs

www.intertec.com.co /I



Empacadora al vacio

Doble camara

EUROVAC-2C-510-4 y EUROVAC-2C-610-4

Altura de trabajo camara 15¢cm 15¢cm

Barra de sellado 2 unidades, 51 cm de long. c/u 2 unidades, 61 cm de long. c/u
Distancia entre barras de sellado 38 cm

Bomba de vacio 20m3 x 2 unidades EUROVAC

Informacion eléctrica 220V 3 Ph 1.9 Kw

Capacidad de produccion 1-2 ciclos / min.

Dimensiones de la maquina 127 x 73,5 x 93 cm 148,5 x 73,5 x93 cm
Peso del equipo 220 Kg 240 Kg

I ZE

EUROVAC-2C-720-4 y EUROVAC-2C-820-4

Altura de trabajo camara 17,5 ¢cm 24 Cm

Barra de sellado 2 unidades, 72 cm de long. c/u
Distancia entre barras de sellado 48 cm 64 cm
Bomba de vacio 100 m3 BUSCH

Informacion eléctrica 220V 3 Ph 2.2 Kw 220V 3 Ph 2.5 Kw
Capacidad de produccion 1-2 ciclos / min.

Dimensiones de la maquina 167 x 95 x 103 cm 190 x 103 x 100 cm
Peso del equipo 300 Kg 400 Kg
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Empacadora al vacio S

A
Eurovac-2C-860-8-TW

Eurovac-2C-800-8-BMB

EUROVAC-2C-820-8 EUROVAC-2C-860-8-TW EUROVAC-2C-800-8-BMB EUROVAC-2C-610-8

Altura de trabajo camara 12.cm 30 cm 21cm 45cm

Barra de sellado 4 unidades, 82 cm de long. c/u 4 unidades, 86 cm de long. ¢/fu 4 unidades, 80 cm de long. c/u 4 unidades, 61 cm de long. c/u

Distancia entre barras de sellado 24 cm 34 cm 35cm 24 cm

Bomba de vacio 100 m3 BUSCH 200 m3 BUSCH 200 m3 BUSCH 63 m3 BUSCH A

Informacion eléctrica 220V 3 Ph 2.5 Kw 220V 3 Ph 3.5 Kw 220V 3 Ph 4,5Kw 220V 3 Ph 1,1Kw EurovaC‘2C‘61 0_8
Capacidad de produccion 1 -2 ciclos / min. 1-2 ciclos / min. 1 -2 ciclos / min. 1-2 ciclos / min.

Dimensiones / Peso de la maquina 190 x 103 x 100 cm / 400 Kg 211 x 120 x 122 cm / 500 Kg 193,5 x 103 x 116 cm / 500 Kg 148,56 x 82 x 91 cm / 250 Kg

www.intertec.com.co U
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Empacadora al vacio

A 1 A
Eurovac-Aut-1020F-2 Eurovac-Auto-1050-2-TW

EUROVAC-AUT-1020F-2 EUROVAC-AUT-1050-2-TW
Altura de trabajo camara 8cm 10,5 cm 16/25/30Cm
Barra de sellado 2 unidades, 102 cm de long. c/u 2 unidades, 105 cm de long. c/u 2 unidades, 100 cm de long. c/u
Distancia entre barras de sellado 15033 cm 20 cm 65 cm
Bomba de vacio 63 m3 BUSCH 100 m3 BUSCH 200 m3 BUSCH
Informacion eléctrica 220V 3Ph 3Kw 220V 3 Ph 55 Kw 220V 3 Ph 3,5 Kw
Capacidad de produccion 1-3ciclos / min. 1-3ciclos / min. 1-3ciclos / min.
Dimensiones / Peso de la maquina 158 X 177 x 110 cm / 720 Kg 195 x 200 x 124 cm / 800 Kg 299 x 125 x 179 cm / 900 Kg
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Empacadora al vacio S

Tanques para termoencogido

A
Euro-TT-68-TW

A

Euro-TT-6050 Euro-TT-10-TW

EURO-TT-68-TW EURO-TT-6050 EURO-TT-10-TW

Area util de empaque 87 x 63 x32 cm 50 x 60 cm 58 x 35 cm

Capacidad del tanque 300 Litros 100 Litros 100 Litros
Informacion eléctrica 220V 3Ph 30Kw 80A 220V 25A 8 Kw 220V 3 Ph 12 Kw
Material de construccion Inox. 304 Inox. 304 Inox. 304

I'BFI Dimensiones de la maquina 140 x 120 x 130 cm 66,4 x 100,9 x 128 cm

O

o

%)_ EURO-COOK-SV-08 EURO-COOK-SV-20

5 Area Uutil de empaque 32,7 x26,5x15Cm 53x32,7x15Cm

%) Capacidad del tanque 8 Litros 20 Litros

O : S Informacion eléctrica 110V 1Kw 110V 2Kw

S A A Material de construccion Inox. 304 Inox. 304

8, EUfO-COOK-SV-OS Euro-COOK-SV-20 Dimensiones de la maquina 37 x 30,5 x 31 cm 57 x 37 x 31 cm
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PFS-450-IMPULSO

PFS-450-IMPULSO+FECH

PFS-300-LAMINADOS

Selladoras

neal de impulso
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Longitud de sellado 45 cm/65cm 45 cm/65cm 30 cm

Ancho de sellado 5mm 5mm 14 mm
Informacion eléctrica 110V 1200 W 110 V 1200 W 110 V 400 W
Tipo de operacion Manual Manual Manual

Pedal Si Si Si

Dimensiones de la maquina 55 x 54 x88cm 55 x 54 x 88 cm 34 x 48 x 88 cm
Peso 21 Kg 21 Kg 14 Kg

SP-450 PFS-450T-IMPULSO-SA

Longitud de sellado 45 cm 45 cm

Ancho de sellado 14 mm 5mm
Informacion eléctrica 110V 500 W 110V 0,6 Kw
Tipo de operacion Manual Manual

Pedal N/A Si

Dimensiones de la maquina 62 x 45 x 14 cm 51 x 36 x 30 cm
Peso 11,5 Kg 15 Kg

- 6B6B69999999-— 22 N
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Selladoras \\

selope||es

Horizontal y vertical FRB-770I

il

- *
mmmm;mu,-”””””Hm'.l.”’,,” I .“r'fé ] ”'“”l'”” £ FRB-770I FRBM-810ll FRBM-810lll
- SA~-a . Fechador . No Si Si
[ - o Informacion eléctrica 110V 50W 110V 60HZ 110V 50W

Velocidad de produccion Max. 12mt / min Max. 10mt / min Max. 12mt / min

_ ; Ancho del sellado 10 mm grafilado 10 mm grafilado 10 mm grafilado

(f: Rango de temperatura 0-300°C 50 -250°C 0 - 300°C

i Distancia desde la cinta de sellado a la banda 15 a 27 cm 20a32cm tad4cm
Dimensiones de la banda 84 cmx 15,3 cm 95cmx 13,5 cm 95 cmx 15,3 cm
Peso méax. de cada bolsa 1 Kg 1 Kg 1Kg
A Peso méax. sobre la banda 3 kg 3 kg 3 kg
Dimensiones / Peso de la maquina 84x38x45cm/30Kg 95x42x54cm/35Kg 95x55x825cm/35Kg

Horizontal FRBM-810llIl
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Selladoras
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= v QF-600L-INOX y QF-800L-INOX

FRBM-8101lI-BANDA ANCHA FRBM-1120LD

Fechador Si Velocidad de produccion méaximo 8 m/ min. FIT— .‘;ﬁ‘ Informacion eléctrica 110V 250W
Informacion eléctrica 110V 0,5 Kw Temperatura de trabajo 0° — 300°c Aire comprimido 0,5 Mpa

Velocidad de produccion Max. 10mt / min Ancho de sellado 1cm [ a Largo del sellado 60 cm /80 cm
Ancho del sellado 10 mm grafilado Dimensiones de banda 143 x 20.5 cm Sl | Ancho del sellado 10 mm grafilado
Rango de temperatura 50 - 250 °C Peso méaximo en banda 15 kg 5 Rango de temperatura 0 -300°C

Distancia desde la cinta 1a4cm Datos eléctricos 220V 12 Kw @ | Distancia desde la cintade 114 cm

de sellado a la banda Dimensiones / Peso de la méaquina 143 x 68 x 148 cm i sellado a la banda

Dimensiones de la banda 95cm x 27 cm . i Peso méx de cada bolsa 50 Kg

Peso méax. de cada bolsa 1Kg [ H | Peso max sobre banda 50 Kg

Peso max. sobre la banda 3 kg § e Cpaies < | Dimensiones de la maquina 94,5 x 72,5 x 142 cm

Dimensiones / Peso de la maquina 95 x 55 x 82,5 cm / 35 Kg

U TN itestes ®
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Empaques y tas Fabricados en Colombia

TUNELES TUNEL-3525-1-NAL TUNEL-3525-2-NAL
5' Capacidad de empaque Max. 1.500 pag./h Max. 1.500 pag./h
§ Dimensiones boca tunel 35 cm x 25 cm 35cmx25cm
8 Longitud camara calor 50 cm 50 cm
8 Longitud total maquina 100 cm 175¢cm
(8 Informacion eléctrica 220V 2Ph 6 Kw 220V 3Ph 6 Kw
=
(@]

A
Tanel 3525-1

SELLADORAS SL-4535-NAL SL-4535-SA-NAL
Capacidad de empaque Maéx. 600 pag./h Max. 1.500 pag./h
Area de sellado Frente: 45 cm Fondo Util: 35 cm  Frente: 45 cm Fondo Util: 35 cm
A Informacion eléctrica 110V 0.5 Kw 110V 1 Kw
SL-4535-Nal SL-4535-SA-Nal Dimensiones y 100 x 60 x 136 cm / 60 Kgs 115 x 60 x 136 cm / 70 Kgs

peso de la maquina

4
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Termoencogido
Fabricados en Colombia
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Tanel 5040-2V

TUNELES TUNEL-5040-1-NAL TUNEL-5040-2-NAL  TUNEL-6050-NAL

Capacidad de empaque  Max. 1.500 pag./n Max. 1.500 pag./h Max. 1.500 pag./n

Dimensiones boca tunel 50 cm x40 cm 50 cm x40 cm 60 cm x 50 cm A
Longitud camara calor 80 cm 80 cm 100 cm T(jnel 5040
Longitud total maquina 120 cm 175cm 200 cm /240 cm

Informacion eléctrica 220V 3Ph 10 Kw. 220V 3Ph 10 Kw. 220V 3Ph 18 Kw

7 A ntevtec (45]
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Termoencogido

A V4

SELLADORAS SL-SA-5045-N
Capacidad de empaque Max. 20 paq./ min.
Area de sellado Frente: 50 cm Fondo Util: 45 cm
Informacién eléctrica 110V 2Ph 1,2Kw

Dimensiones y Peso de la maquina 156t x 75t x 106 cm / 104 Kgs

Capacidad de empaque Max. 1500 pag./h
Dimensiones boca tunel 45 cm x 35cm

Longitud camara calor 100 cm

Dimensiones y Peso de la maquina 130t x 71 x 155 cm / 195 Kg
Informacion eléctrica 220V 3Ph 9 Kw

A

Tanel 4535-P SL-SA-5045/5045N

Capacidad de empaque Méax. 15 pag./ min.
Area de sellado Frente: 50 cm Fondo Util: 35 cm
Informacion eléctrica 110V 0.5 Kw

Dimensiones / Peso de la maquina 95 x 55 x 37 cm / 23 Kgs

SL-5035 Mesa

TUNELES TUNEL-4525A TUNEL-4535LA TUNEL-6535LA
Capacidad de empaque Max. 40 paqg./min Max. 40 pag./min Max. 40 paqg./min
E Dimensiones boca tunel 45cmx 10a25cm 45cmx 10a35¢cm 65 cmx 10a35cm
. Longitud camara calor 90 cm 120 cm 120 cm
Tunel 4525A / 4535LA / 6535LA Dimensiones / Peso maquina 120 x65x 110cm /90 Kg 160 x 65 x 120cm/ 120Kg 160 x 65 x 120 cm / 150 Kg
Informacion eléctrica 220V 2 Ph 6,5 Kw 220V 3 Ph 9,6 Kw 220V 3 Ph 9,6 Kw

www.intertec.com.co




Selladoras automaticas para termoencogido

Orientales

SELLADORA AUTOMATICA EURO-5640LG

Velocidad de produccion Méx. 25 ppm
Dimensiones Maximas del empaque  Max. 45 x 35 x 12 cm
Dimensiones de sellado y corte Largo 50 x Alto 40 cm
Datos Eléctricos 220V 1.8 Kw

Dimensiones y peso de la Maquina 179 x 83 x 160 cm / 300Kg
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SELLADORA AUTOMATICA EURO-5540LD

Velocidad de produccion Méx. 40 ppm

Dimensiones del empaque Largo continuo x ancho 40 x alto15 cm max.
Longitud del sellador 45 cm

Datos eléctricos 220 v /50 Hz / 1.8 Kw

Dimensiones y peso de la maquina 204 x 148 x 130 cm / 310 Kg

SELLADORA AUTOMATICA EURO-5540LD

Velocidad de produccion 35 ppm max.

Dimensiones del empaque Largo continuo x ancho 40 x alto x 15 cm max.
Longitud del sellado 45 cm

Datos eléctricos 220 v /50 Hz /1.8 Kw

Dimensiones y peso de la maquina 168 x 97 x 150 cm / 290 Kg

\¢
Intertec €



A V4

Termoencogido

Tunes-3525-2-Inox-Nal

opiboousowls |

Capacidad de empaque Max. 1.500 pag./h Max. 1.500 pag./h Capacidad de empaque Max. 600 paq./h Max. 1.500 pag./h

Dimensiones boca tunel 35 cm x 25 cm 35cmx 25 cm Area de sellado Frente: 45 cm Fondo Util: 35 cm  Frente: 45 cm Fondo Util: 35 cm
Longitud camara calor 50 cm 50 cm Informacion eléctrica 110V 0.5 Kw 110V 1 Kw

Longitud total maquina 100 cm 175cm Dimensiones y 100 x 60 x 136 cm / 60 Kgs 115x 60 x 136 cm / 70 Kgs
Informacién eléctrica 220V 2Ph 6 Kw 220V 3Ph 6 Kw peso de la maquina

i

e b
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‘ SELLADORAS FP-560A + T450

Capacidad de empaque Max. 1500 pag./h

Barra selladora 56 cm x 43 cm
Altura max. del producto 23 cm
Informacion eléctrica 220V 3Ph 9Kw
Dimensiones de la maquina 335 x 170 x 150 cm
A Peso de la maquina 350 Kg

FP-560A + T450-Inox

D www.intertec.com.co



FP-6000CS + TT452

Suministro eléctrico

220 V 3PH - 50/60 Hz

Potencia eléctrica

18 Kw

Barra soldadora 64 x51cm
Altura méaxima del paquete 20 cm
Velocidad de las cintas transportadoras 10 - 30 m/min
Produccion maxima 3400 pph **
Dimensiones max. de la bobina film 60-235cm

Dimensiones y peso de la maquina

330 x 240 x 152 cm / 960 Kg

Film utilizables

U TN nterec 49]

Poliolefinas y polietileno

Termoencogido

Automaticos Equipos en acero inoxidable

EURO 400LB + TT450B iNOX

Suministro eléctrico 220 V - 50/60 Hz 9 Kw
Ancho maximo de sellado 35cm

Altura méaxima del paquete 12.5¢cm

Produccién maxima 30 ppm

Dimensiones max. de la bobina film 53 cm
Dimensiones y peso de la maquina 320 x 80 x 150 cm / 550 Kg
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Termoencogido

bricadas en Italia m

Empaque termoencogible semi automatico I —
SELLADORAS FP-560A + T450 ! m | '® . '

_|

Q Capacidad de empaque Max. 1.500 paqg./h

g Barra selladora 56 cm x 43 cm ﬁ l"'
% Altura méax. del producto 23 cm ; :
8 Informacién eléctrica 220V 3Ph 9Kw

(e} Dimensiones de la maquina 335 x 170 x 150 cm

8‘ Peso de la maquina 350 Kg

FP-6000CS FP-8000CS
Produccion de hasta 3.000 pph 1.800 pph 3.600 pph 2.700 pph
Barra selladora 64 x 51 cm 64 x 51 cm 64 x 51 cm 84 x71cm
Altura méaxima del producto 15 cm 12.cm 12.cm 25¢cm
Suministro eléctrico 220v 50/60 Hz 3.35 Kw  220v 50/60 Hz 3.35 Kw  220v 50/60 Hz 3.35 Kw 220v 50/60 Hz 3.95 Kw
Dimensiones de la maquina 218 x 155 x 166 cm 218 x 155 x 166 cm 218 x 1565 x 166 cm 262 x 189 x 176 cm
Peso neto de la maquina 580 Kg 580 Kg 660 Kg 820 Kg

D www.intertec.com.co U



Empaque termoencogible de sellado vertical

HS 250 VT s 1]

Produccién de hasta 3600 pph

Barra selladora Continua en la base del producto

Altura méaxima del producto 40 cm

Suministro eléctrico 220v 50/60 Hz 3.35 Kw e o =

Termoencogido

abricadas en ltalia

HS-500E HS-500 SERVO HS-800 SERVO
Produccion de hasta 4.200 pph 6.000 pph 4.200 pph 3.900 pph 7.200 pph 5.000 pph
Barra selladora 50 cm 50 cm 70 cm 82 cm 52 cm 82 cm
Altura maxima del producto 20 cm 20 cm 25 cm 35 cm 20 cm 35 cm
Suministro eléctrico 220v 50/60 Hz 2.33 Kw  220v 50/60 Hz 2.33 Kw  220v 50/60 Hz 2.7 Kw  220v 50/60 Hz 3.85 Kw  220v 50/60 Hz 3.85 Kw  220v 50/60 Hz 11 Kw
Dimensiones de la maquina 218 x 154 x 166 cm 218 x 154 x 166 cm 262 x 189 x 176 cm 307 x 209 x 176 cm 272 x 155 x 166 cm 307 x 209 x 176 cm
Peso neto de la maquina 715 Kg 730 Kg 950 Kg 1055 Kg 830 Kg 1145 Kg

- 6B6B6699999999-— 22 N
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Termoencogido

lia - Smipack

Carga manual

Italia - Smipack

Entrada 90° / paquetes unitarios

opiboousowls |

BP-800

Capacidad de empaque Hasta 10 pag/min

Informacion eléctrica 220V 3Ph 17Kw
Altura max. del paquete 38 cm Capacidad de empaque Hasta 25 pag/min
Barra soldadora 76 cm Informacion eléctrica 220V 3Ph 34Kw
Film aconsejado: LDPE 20 - 100 p Altura méax. del paquete 38 cm
Dimensiones de la maquina 259 x 126 x 209,5-225,5 cm Barra soldadora 76 cm
Film aconsejado: LDPE LDPE de 20 a 100 p

Dimensiones de la maquina 448 x 344 x 211-227 cm

Carga frontal automatica / paquetes unitarios

BP-802-AS BP-1402-AS
Capacidad de empaque Hasta 25 pag/min Hasta 15 pag/m
Informacion eléctrica 220V 3Ph 26,7Kw 220V 3Ph 26,7Kw
Altura méx. del paquete 38 cm 38 cm
Barra soldadora 76 cm 137 cm
Film aconsejado: LDPE 20 - 100 p 20 - 100 p

Dimensiones de la maquina 355,56 x 127 x 209,5-225,5 cm  345,5 x 187 x 232,5-248,5 cm

www.intertec.com.co



Entrada de botellas a 90°

BP-800AR-230R BP-802-ARV-350R-S
Capacidad de empaque Hasta 15 pag/min Hasta 20 pag/min
Informacion eléctrica 220V 3Ph 17,4Kw 220V 3Ph 27,2Kw
Altura méx. del paquete 38 cm 38 cm
Barra soldadora 76 cm 76 cm
Film aconsejado: LDPE 20 - 100 p 20 - 100 p

Dimensiones de la maquina 274 x 253 x 209,5-225,5 cm 414 x 323 x 209,5-225,5 cm

rada de botellas frontal. Opcional plancha de cartén

' b
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BP-802AL-600RP

Termoencogido

Italia - Smipack

Entrada de botellas a 90° con plancha de cartén

BP-802-ARV-350RSP

Capacidad de empaque Hasta 25 pag/min * Capacidad de empaque Hasta 20 pag/min
Informacion eléctrica 220V 3Ph 34,5Kw Informacion eléctrica 220V 3Ph 27, 7Kw
Altura max. del paquete 38cm Altura max. del paquete 38 cm

Barra soldadora 76 cm y Barra soldadora 76 cm

Film aconsejado: LDPE 20 - 100 p Film aconsejado: LDPE 20 - 100 p
Dimensiones de la maquina 598 x 215 x 235,5-251,5 cm

Dimensiones de la maquina 414 x 323 x 209,5-225,5 cm
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Termoencogido

opiboousowls |
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TUNEL-5540M  TUNEL-G050M
ENF-AUT-6030XI TUNEL-6040L N
F P e i,
. i &)

Capacidad de empaque Hasta 6 pacas./min  Hasta 6 pacas./min
Capacidad de empaque Hasta 8 pacas./min  Hasta 8 pacas./min Dimensiones del producto (WxLxH) 40 cm x 40 x 30 cm 45 x 40 x 38 cms
Dimensiones del producto (WxLxH) 40 x 30 x 30 cm 45 x40 x 30 cm o l Dimensiones boca tunel 55 cm x 40cm 60 cm x 50cm
Dimensiones boca tunel - 60 cm x 40cm Longitud camara calor 145 cm 180 cm
Longitud camara calor - 180 cm [ Dimensiones de la maquina (WxLxH) 80 x 256 x 1562 cm -
Dimensiones de la maquina (WxLxH) 237 x 135 x 200 cm 90 x 400 x 175 cm 5 ; Ancho max. del film - -
Ancho max. del film 65 cm R A =N | Informacion eléctrica 220V 3Ph 23 Kw 220V 3Ph 22 Kw
Informacion eléctrica 220V 2Ph 2 Kw 220V 3Ph 22 Kw = N 5r- Plastico a usar PE PE
Plastico a usar PE - e——
ENF-6540-SA ENF-8040-SA
Capacidad de empaque Hasta 6 pacas./min Hasta 6 pacas./min
Dimensiones del producto (WxLxH) 40 x 30 x 35 cm 55 x 30 x 35cm
Ancho méx. del film 60 cm 75 cm
Informacion eléctrica 220V 2Ph 1,5 Kw 220V 2Ph 1,7 Kw
Plastico a usar PE PE

D www.intertec.com.co



Z / Termoencogido
Tunel con agrupador automatico para botellas
Inoxidable (Oriental)
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EURO 600A

Capacidad de empaque Hasta 10 pag/min

Informacion eléctrica 220V - 3 Ph -20 Kw
Altura max. del paquete 30cm
Barra soldadora 65 cm

Film aconsejado PE Termoencogible
Dimensiones y peso de la maquina 442 x 259 x 176 cm

|
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Termoencogido
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Honumen
S

A
Euro 2450S Economico

TUNELES EURO-2450S ECON

bl

Velocidad de produccion Max. 3.000 bph
Temperatura de trabajo Méax. 90 °c

Dimensiones de boca del tunel Ancho 10 cm x Alto 22 cm®
Datos Eléctricos 220V 24 Kw

Dimensiones y peso de la Maquina 245 x 50 x 160 cm 120 Kg

TUNELES TV-L-1540-NAL

Capacidad de empaque Max. 1500 Unid./h

Tamafno max. de envase 212 x 35 cm (H)
Longitud camara de vapor 160 cm
- Presién de vapor 0.4-0.7 MPA
TV—L-1 540-Na| Informacién eléctrica 220V 3Ph 0,75Kw

Dimensiones de la maquina 540 cm x 75 cm x 175 cm
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Z / Termoencogido
Tunel de vapor para etiquetas termoencogibles

TV-83-B-L
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TUNELES TV-83-B TV-83-B-L
Capacidad de empaque Méx. 1500 Unid./h

Tamano méax. de envase 8cm
Longitud camara de vapor 135¢cm
Presién de vapor 0.4-0.7 MPA

|
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Tuneles eléctricos para etiquetas termoencogibles

TUNELES EURO-1540-300 EURO-1230X
- Capacidad de empaque Max 6.000 botellas/h Max 6.000 botellas/h
) Dimensiones boca tunel 15 cm x 40cm 12 cm x 30cm
g Longitud camara calor 160 cm 160 cm
[0} Tamafno max. de envases 212 cm x 30 cm (H) 210 cm x 25 cm (H)
8 Informacion eléctrica 220V 3Ph 14Kw 220V 3Ph 14Kw
(8_ W Dimensiones y peso de la maquina 300 x 50 x 165 cm /300 Kg 160 x 100,5 x 210 cm / 350 Kg
O

Euro-1540-300

A
Euro-1230X

TUNELES EURO 1510X EURO 1510
Capacidad de empaque Max 6.000 botellas/h Méax 6.000 botellas/h
Dimensiones boca tunel 15 cm x 10cm 15 cm x 10cm
Longitud camara calor 100 cm 100 cm
Tamafo méax. de envases N/A 212 cm x 35 cm (H)
Informacion eléctrica 220V 4,5Kw 220V 4,5Kw

Dimensiones y peso de la maquina 100 x 40 x 130 cm /100 Kg 153 x 40 x 130 cm / 100 Kg

L
Euro-1510X .;iﬁ

® ey —, e — ., _ —mm



Sopladoras

Semiautomaticas Sopladoras

5}

4 Cavidades P

Las sopladoras semiautomaticas son ideales para soplar botellas PET.
Estas sopladoras incluyen los equipos auxiliares

para la produccion de aire de alta presion. %
o
j<i

2

Sopladora 2 cavidades 4 cavidades g

Capacidad méaxima 800 BPH 2.000 BPH (2]

Volumen méaximo 1.5 litros 2 litros

Potencia instalada 30 KW 50 KW

4 2 Cavidades

Automaticas

Lineales p

Sopladoras lineales para PET que van desde 5.000 BPH hasta 20.000 BPH (500 ml).
Se pueden soplar botellas de diferentes geometrias y para aplicaciones diversas.

Tienen un desempefio en consumo de energia muy eficiente que asegura su
operacion entre un 35y 60% de su potencia instalada dependiendo de la botella a soplar.

| ¢
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Etiquetadoras > QA
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ETIQUETADORA EM-150

Velocidad méaxima de 1.500 BPH
etiquetado en una sola cara
Tipo de envase

Botella redonda

Aplicacion de etiqueta Una sola cara ETIQUETADORA RF-R-2.000 RF-C-2.000 RF-R-4.000
Vglocidad maxima de 5000 BPH 2000 BPH 4.000 BPH
etiquetado en una sola cara
Tipo de envase Botella redonda Botella cuadrada, ovalada y redonda Botella redonda
Aplicacion de etiqueta Frontal y envolvente Frontal y envolvente (en redonda) Frontal y envolvente

ETIQUETADORAS AUTOADHESIVAS EUROPEAS

MODELO MP-100 MP-300
Vglocidad maxima de 6.000 BPH 3.000 BPH
etiquetado en una sola cara
Tipo de envase Botella redonda Botella redonda y plana
Aplicacion de etiqueta Frontal, contracara y envolvente Frontal, contracara y envolvente

La etiquetadora de autoadhesivos europea es ideal para producciones de alta velocidad.
Se ofrecen diversas aplicaciones frontal, contracara, envolvente,
etiquetas de cuello y formas irregulares para aplicacion en todo tipo de botellas.

ey —, e —.e—_




Etiquetadoras

Roll Fed

La etiquetadora Rollfed es ideal para aplicar etiquetas de bajo
costo y producciones de altos volumenes de produccion.
Esta maquina se puede ofrecer hasta 40.000 botellas por hora.
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1 A D * Aplicadora de fundas termoencogibles

Maquinas orientales y europeas para la aplicacion de fundas termoencogibles.
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Embotellado S\ “
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MONOBLOQUES ORIENTAL

Caracteristicas ganadoras:

Monablogue §63 16165 24-24-8 82-32-10 La operacion de la maquina es automatica y se puede ejecutar con 1 solo operario
Cabezales de lavado/llenadojtapado  8/8/3 16/16/5 24/24/8 32/32/10 P L d o ysep 1€ . P '
: o — La maquina se puede disefiar acorde a las necesidades del cliente.
Capacidad méaxima de produccion 2.000 5.000 8.000 12.000 ) . . .
Los monobloques se pueden ajustar a las velocidades requeridas en produccion.
Volumen de botellas Desde 250 ml ;
. . " . . . . Se pueden embotellar diversos productos como agua, refrescos con gas,
Productos a envasar Agua, bebidas carbonatadas, jugos, bebidas en caliente, aceites y bebidas especiales

jugo, té, bebidas especiales y aceite.

(62) www.intertec.com.co



Embotellado

MAQUINAS PARA BOTELLONES
EURO QG 100 EURO QG 300 EURO QG600 EURO QG 1.200 EURO QG 2.000 EURO QG 3.000

opej|e10quiy

Monobloque

Velocidad méaxima de llenado 100 BPH 300 BPH 600 BPH 1.200 BPH 2.000 BPH 3.000 BPH

Tipo de llenado Lineal Lineal Lineal Rotativo Rotativo Rotativo

Estaciones de lavado 12 12 17 21 21 21
Prelavado, lavado con detergente a temperatura, enjuague, sanitizado, enjuague final y barrido con aire.

Composicion de estaciones de lavado

Ventajas: Maquina confiable, ya que el sistema de lavado garantiza su limpieza total, cumpliendo estandares internacionales. - Reduccion de costos de produccion al producir en volumen.
- Equipos de construccion robusta y solida en acero inoxidable. - Consumo reducido de agua, ya que se recicla gran parte en el sistema de lavado. - Por su alto nivel de automatizacion, la mano de obra es reducida

COMBI BLOQUE PARA SOPLADO, LLENADO Y TAPADO

o
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Ventajas: Ideal para produccion de botellas livianas - Consumo de energia considerablemente reducidos por trabajar entre un 35% y un 70% de la potencia instalada del horno.
- Se ahorra espacio por no necesitar banda transportadora entre el soplado y el médulo de llenado. - No se necesita lavar la botella, ya que la botella soplada sale directamente al proceso de llenado.
- Costos bajos de produccion en volumen.Ahorro en bodegaje y transporte de botellas vacias, ya que se procesan inmediatamente después de producidas.
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Procesos \\
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Homogenizadores Pasteurizadores
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Tunel de pasteurizacion

Descremadoras

Sistemas de armado de estibas desde 5 paquetes por minuto en adelante en diversas configuraciones de acuerdo al requerimiento del cliente.
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Procesos

Unidades de tratamiento de agua

SO0S800.d

*Unidades compactas que ocupan un espacio minimo en el area de produccion.
* Equipos faciles de instalar y de facil mantenimiento.
*Incluye soporteria y tuberfa para conectar entre cada uno de sus componentes.
*Las unidades se pueden adaptar a todo tipo de capacidades de produccion.
*El tratamiento de aguas incluye filtracién por arena, carbén activado, microfiltracion
y desinfeccion por luz UV. Se pueden adicionar médulos con ozono, 6smosis inversa,
ultrafiltracion, suavizacion y cualquier otro tratamiento requerido, de acuerdo a la calidad del agua a tratar.
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Final de linea S\ a @ 4
Armado automatico de cajas Insercion automatico de bolsas | Llenado manual o automatico
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Z / Final de linea

Cerrado de cajas con cinta Impresora sobre cajas Estibado automatico

Fechador especial para caracteres grandes.

Euro-1060
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Final de linea
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Opcional Pisador Porcentaje estirado plastico 200-300% -
Diametro del plato giratorio 165 cm Diametro de la mesa 60 cm ,Vehtajas d?' robot envolvedor de pallet:'
Velocidad del plato giratorio 0-12rpm Peso maximo de la caja 100 Kg " Méaguina disefiada para el enrollado de estibas
Altura del plato giratorio 8,5cm Velocidad del disco 2-20rpm Qe Cualqlu_ler dimension, pesoy forma.
Capac.de peso plato giratorio 2000 kg Consumo de aire comprimido 0.4 - 0.6 mpa * Equipo portatil con ruedas,. facil Ejle.transportar.
Informacion eléctrica 220V 1Ph (standard) Informacién eléctrica 220V 2 Ph 0.75 Kw * Carga rapida del film pléastico.
Consumo de aire 0.6-1.0 mpa Dimensiones de la maquina 170 cm x 75 cm x 210 cm * Lectura de altura de carga por sensores.
Altura envolvedor 100 -180 cm Peso de la maquina 260 Kg * Altura méxima de envoltura: 2.15 metros.

Velocidad de Produccion

20-40 cargas / hora

Diametro del mandril

76.2 cm

Peso de la maquina

650 / 700 kg

Dimensiones de la maquina

245 x 150 x 275 cm

Dimensiones del empaque

284,5 x 165 x 115 cm

* Parametros controlables por panel de control.
* WiFi incluido en el equipo.

ENVOLVEDORA DE STRETCH HORIZONTAL

Velocidad rotacién del anillo 0 - 30 rpm (segun maquina)

Diametro exterior del producto  Max. 45 cm

Plastico para envolver Cinta compleja / perforado

Tamafo méaximo de envolver Longitud: 300 cm ancho: 40 cm, altura: 30 cm

Consumo de aire 100 ml / min
Informacion eléctrica 220V 2,5 Kw
Capacidad de embalaje 40-60 piezas / Hr
Controlador PLC control
Peso de la maquina 650 kg

Dimensiones de la maquina 350 x 140 x 160 cm

www.intertec.com.co
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Medellin

Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292 e 318 365 6698 - 315 440 1060 * & ventas@intertec.com.co

Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555 o [JJ© 317 441 6104 [ info@intertec.com.co

Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolas / Colombia
318 366 5031 e (=) asesor@intertec.com.co

www.intertec.com.co




